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Tietokoneen asetusohjelma (F10) 

Kayta tietokoneen asetusohjelmaa (F10), kun haluat: 

■ Muuttaa oletusarvoja 

■ Asettaa jarjestelman paivayksen ja kellonajan 

■ Maarittaa, katsoa, muuttaa tai tarkistaa jarjestelman 
kokoonpanon, mukaan lukien suorittimen, grafiikan, muistin, 
aanen, massamuistin, tietoliikenteen ja syottolaitteiden asetukset 

■ Muokata kaynnistyslaitteiden, kuten kiintolevyjen, 
levykeasemien tai optisten asemien, kaynnistysjarjestysta 

■ Maarittaa IDE-kiintolevyohjainten kaynnistysjarjestyksen 

■ Ottaa kayttoon kaynnistyssalasanan, joka on syotettava, kun 
tietokone kaynnistetaan (uudelleen) 

■ Maarittaa asetussalasanan, joka valvoo paasya tietokoneen 
asetuksiin (F10) ja muihin tassa kappaleessa kuvattuihin 
asetuksiin 

Tietokoneen asetusohjelman (F10) kayttaminen 

Tietokoneen asetusohjelmaan paasee vain tietokoneen 
kaynnistamisen tai uudelleenkaynnistamisen yhteydessa. 
Paaset tietokoneen asetusohjelmien valikkoon seuraavasti: 

1. Kaynnista tai uudelleenkaynnista tietokone. Jos olet 
Windowsissa, napsauta Kaynnista > Sammuta > Kaynnista 
tietokone uudelleen. 

2. Paina FlO-nappainta tietokoneen kaynnistymisen alussa. 

Mikali tietokoneen asetuksia ei avata koneen kaynnistyessa, paastaan 
asetuksiin ainoastaan kaynnistamalla kone uudelleen. 
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Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



3. Asetusvalikossa nakyy kymmenen otsikkoa. 

4. Valitse tarvittava otsake nuolinnappaimilla (vasen ja oikea). 
Valitse toiminto nuolinappaimilla (ylos ja alas) ja paina 
Enter-nappainta. Jos haluat palata valikkoon, paina 
Esc-nappainta. 

5. Kun haluat toteuttaa ja tallentaa muutokset, valitse Tallenna 
muutokset ja Lopeta. 

□ Jos teit muutoksia, joita et halua toteuttaa, valitse Exit 
Without Saving (Lopeta tallentamatta muutoksia). 

□ Kun haluat palauttaa tehdasasetukset, valitse Load Default 
Settings (Lataa oletusasetukset). Tama vaihtoehto palauttaa 
voimaan jarjestelman alkuperaiset oletukset. 



AVAROITUS: ALA sammuta tietokonetta, kun ROM-muistiin tallennetaan 
tehdyt asetusmuufokset. Virran katkaiseminen voi vaurioittaa 
CMOS-piirid. Tietokoneen virran voi katkaista turvallisesti, kun 
Fl O-asetusikkuna on suljettu. 
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Tietokoneen asetukset 



Otsake 



Vaihtoehto 



Kuvaus 



System Information 
(Jarjestelman tiedot) 



Ei mitdan 



Suorittimen ja muistin 
tiedot 



DMI-tiedot 



Luettelot: 

Tuotteen nimi 
Piirisarjatyyppi 
MAC-osoite 
BlOS-versio 
BlOSin julkaisupaivd 

Suoritintyyppi 
Suorittimen nopeus 
FSB-nopeus 
Suorittimen tunnus 
LI - ja L2-valimuistin koko 
Suhdeluvun tila 
DDR-taajuus 
Muistimoduuli DIMM1 
Muistimoduuli DIMM2 
Muistimoduuli DIMM3 
Muistimoduuli DIMM4 
Kdytettdvissd oleva muisti 
VGA-muisti 

Kotelon sarjanumero 
Laitetunnus 
UUID 



Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmdstdsi laitteistokokoonpanosta. 



Tietokoneen asetusten maaritysohje 



3 



Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 



Otsake Vaihtoehto Kuvaus 

Standard CMOS Setup Jarjestelmdn kellonaika Jarjestelmdn ajan asettaminen 

(Tavalliset (hh/mm/ss) (24-tunnin muoto). 

CMOS-asetukset) 

Jarjestelmdn pdivdmddrd Jarjestelmdn pdivdmddrdn asettaminen. 
(mm/dd/yyyy) 

Levykeasema A Laskee levykeaseman koon 

ja muistimddrdn. 

Primary IDE Master Havaitsee automaattisesti ensisijaiseksi 

mddritetyn pddaseman. 

Primary IDE Slave Havaitsee automaattisesti ensisijaiseksi 

mddritetyn apuaseman. 

Secondary IDE Master Havaitsee automaattisesti toissijaiseksi 

mddritetyn pddaseman. 

Secondary IDE Slave Havaitsee automaattisesti toissijaiseksi 

mddritetyn apuaseman. 

Advanced CMOS Setup Kdynnistysjdrjestys Mddrittdd kaikkien laitteiden 

kdynnistysjdrjestyksen. 

Kokeile muiden laitteiden Valitse asetuksen arvoksi KYLLA, jos 
kdynnistystd haluat, ettd BIOS yrittdd kdynnistdd 

muut Kdynnistysjdrjestys-luettelon laitteet. 

Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmdstdsi laitteistokokoonpanosta. 
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Tietokoneen asetusohjelma (F 7 0) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 

Otsake Vaihtoehto Kuvaus 

Advanced CMOS Setup Post-viiveaika (sekuntia) Viiveen pituuden asetus ennen 

(jatkuu) tietokoneen asetusohjelman (F10, Setup) 

ilmestymistd tietokoneen kdynnistymisen 

yhteydessd. 

• None (Ei mitddn): POST-viive pois 
kdytostd (oletus) 

• 5: POST-viive 5 sekuntia 

• 15: POST-viive 15 sekuntia 

• 25: POST-viive 25 sekuntia 

• 35: POST-viive 35 sekuntia 

Jdrjestelmdndppdimisto Tutkii ndppdimiston Idsndolon 

tietokoneen kdynnistyessd. 
Absent: ndppdimiston Idsndoloa 
ei tutkita (oletus) 

Present: ndppdimiston Idsndolo 
tarkistetaan 

APIC ACPI SCI IRQ Ottaa kdyttoon tai poistaa 

kdytostd sisdiset I/O APIC- ja 
Multiprocessor-taulukot. (Kohteen APIC 
ACPI SCI IRQ poistaminen kdytostd voi 
edellyttdd kdyttojdrjestelmdn asentamista 
uudelleen.) 

• Enable (Ota kdyttoon): IRQ 20-23 
(oletus) 

• Disable (Poista kdytostd): IRQ 09-1 1 
Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmdstdsi laitteistokokoonpanosta. 
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Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 

Otsake Vaihtoehto Kuvaus 



Advanced CMOS Setup Hyper-Threading Ottaa kayttoon tai poistaa kdytostd 

(jatkuu) Technology IntelinHyper-Threading-sdikeistystekniikan. 

(Kyseinen kohta on valittavissa ainoastaan, 
jos Intelin HTT CPU -laajennus on asennettu) 



• Enable (Ota kayttoon): Intel HTT 
function enable (BIOS auto detect) 

• Disable (Poista kdytostd): Intel HTT 
function disable (BIOS auto detect) 


Valitse sisdinen 


Sisdisen grafiikkasovittimen muistin koon 


grafiikkasovitin 


valitseminen. 




• Ei kdytossd: Sisdinen grafiikkasovitin 




ei ole kdytossd. 




• 1 MB: jaettu 1 Mt 




• 4 MB: jaettu 4 MT 




• 8 MB: jaettu 8 Mt (oletus) 




• 1 6 MB: jaettu 1 6 Mt 




• 32 MB: jaettu 32 Mt 



Kdynnistysjdrjestys Mddrittdd laitteiden 

kdynnistysjdrjestyksen. 



Power Management Setup ACPI -valmiustila ACPI-valmiustilan mddrittdminen 

(Virrankdyton hallinta jdrjestelmdn siirtyessd 

Asetukset) ACPI-valmiustilaan. 

• Sl/PSOS: virransddsto 

• S3/STR: STR-virransddsto (oletus) 

Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmastdsi laitteistokokoonpanosta. 



6 



Tietokoneen asetusten maaritysohje 



Tietokoneen asetusohjelma (F 7 0) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 

Otsake Vaihtoehto Kuvaus 



Power Management Setup Restore on AC/Power 

(Virrankdytdn hallinta Loss 

Asetukset) 

(jatkuu) 



Jarjestelman elvyttaminen virtakatkoksen 
jdlkeen. 

• Power Off: jarjestelman virta 
katkaistaan aina (oletus) 

• Power On: jarjestelman virta 
kytketddn aina pdalle 

• Last State: jdrjestelmd palaa 
aina viimeiseen virtakatkosta 
edeltdneeseen tilaan 



Resume On Ring Asettaa toiminnan uudelleenaloituksen 

soiton yhteydessd pehmedstd 
virrankatkaisusta. 

• Disable (Poista kdytostd): poistaa 
soiton uudelleenaloituksen kdytostd 
(oletus) 

• Enable (Ota kdyttodn): ottaa 
uudelleenaloituksen kdyttodn 
soiton yhteydessd 

Resume On PME Asettaa toiminnan uudelleenaloituksen 

pariteetin modulointimuuttimen 
yhteydessd pehmedstd virrankatkaisusta. 

• Disable (Poista kdytostd): poistaa 
uudelleenaloituksen pariteetin 
modulointimuuttimen yhteydessd 
kdytostd 

• Enable (Ota kdyttodn): PME Resume 
enable (Default) 

Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmastdsi laitteistokokoonpanosta. 
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Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 



Otsake 



Vaihtoehto 



Kuvaus 



Peripheral Setup OnBoard LAN 

(Oheislaitteiden asetukset) 



Ottaa kdyttoon tai poistaa kdytostd 
OnBoard LANin. 

• Disable (Poista kdytostd): OnBoard 
LAN pois kdytostd 

• Enable (Ota kdyttoon): OnBoard 
LAN kdytossd (oletus) 



OnBoard LAN Chip 
Boot ROM 



Init. Graphics Adapter 
Priority 



USB Controller 



Ottaa kdyttoon tai poistaa kdytostd 
OnBoard LAN Chip Boot ROMin. 

• Disable (Poista kdytostd): OnBoard 
LAN Chip Boot ROM pois kdytostd 

• Enable (Ota kdyttoon): OnBoard 
LAN Chip Boot ROM kdytossd 
(oletus) 

Mddrittdd grafiikkasovelluksen 
kdynnistysjdrjestyksen 

• NR146 GV 

• PCI/lnt-VGA (oletus) 

• Int-VGA/PCI 

Ottaa USB-ohjaimen kdyttoon tai poistaa 
sen kdytostd. 

• Disable (Poista kdytostd): USB-ohjain 
pois kdytostd 

• Enable (Ota kdyttoon): USB-ohjain 
kdytossd (oletus) 



Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmdstdsi laitteistokokoonpanosta. 
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Tietokoneen asetusohjelma (F 1 0) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 



Otsake 



Vaihtoehto 



Kuvaus 



Peripheral Setup USB 1 .1 Device Legacy 

(Oheislaitteiden asetukset) Support 
(jatkuu) 



OnBoard Serial Port 



USB 1 .1 Device Legacy Support 
-mddritykset DOS-tilassa. 

• Disable (Poista kaytosta): USB 1.1 
Device Legacy Support pois kaytosta 

• No Mice: hiiri ei ole tuettu 

• All Device: kaikki laitteet ovat 
tuettuja 

OnBoard Serial PortA -asetusten 
mdarittdminen 

• Auto (oletus) 

• Poista kaytosta 

• 3F8/COM1 

• 2F8/COM2 

• 3E8/COM3 

• 2E8/COM4 

Asennettu rinnakkaisportti Sets the OnBoard Parallel Port 

-asetusten mdarittdminen 

• Auto (oletus) 

• Poista kaytosta 

• 378 

• 278 

Mahdollistaa rinnakkaisporttitilan 
mddrittdmisen jdrjestelmddn. 

• SPP (Bi-Dir) 

• SPP and EPP-1.9 

• ECP 

• ECP and EPP-1 .9 (oletus) 



Rinnakkaisporttitila 



(*?%^ Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmdstdsi laitteistokokoonpanosta. 
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Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 



Otsake 


Vaihtoehto 


Kuvaus 


Hardware Monitor 
(Laitteiston seuranta) 


Suorittimen suhteen 
valinta 


Voit valita suorittimen kertoimen Intel 
Pentium 4 - ja Celeron-suorittimille. 




CPU Warning 
Temperature 


Antaa varoituksen, kun suorittimen 
lampotila nousee yli 85 °C:een/l 85 °F 




CPU Shutdown 
Temperature 


Sammuttaa jdrjestelman, kun suorittimen 
lampotila nousee yli 90 °C:een/l 94 °F. 




System Warning 
Temperature 


Antaa varoituksen, kun jdrjestelman 
lampotila nousee yli 60 °C:een/140 °F 




System Shutdown 
Temperature 


Sammuttaa jdrjestelman, kun sen 
lampotila nousee yli 65 °C:een/149 °F 




CPU Temperature 


Mittaa suorittimen nykyisen Idmpotilan 




System Temperature 


Mittaa jdrjestelman nykyisen Idmpotilan 




CPU FAN Speed 


Mittaa suorittimen jddhdyttimen nopeuden 




Chassis FAN Speed 


Mittaa rungon tuulettimen nopeuden 




CPU VID 


Mittaa suorittimen nykyisen jdnnitteen 




Veep 


Mittaa nykyisen Vccp-jdnnitteen 




+ 1,5 V 


Mittaa nykyisen ATX-virran +1 ,5 V 




+2,5 V 


Mittaa nykyisen ATX-virran +2,5 V 




+3,3 V 


Mittaa nykyisen ATX-virran +3,3 V 




+5,0 V 


Mittaa nykyisen ATX-virran +5,0 V 




+ 12,0 V 


Mittaa nykyisen ATX-virran +12,0 V 




HVcc (+3,3 VSB) 


Mittaa nykyisen HVcc-jdnnitteen 



<*?5^ Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella riippuen kdyttdmdstdsi laitteistokokoonpanosta. 
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Tietokoneen asetusohjelma (F 7 0) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 

Otsake Vaihtoehto Kuvaus 



Password Option Muuta valvojan salasana Valvojan salasanan asettaminen 

ja vaihtaminen 





n 1 Cm. m. 

Password otatus 


k t " M.M." "1 1* 1 

Nayttaa salasanan tilan 




Salasanatarkistus 


Salasanan tarkistaminen valvojan 

i ..■■ • •■■II 

salasanan maanttamisen jalkeen 

• Setup: salasana kysytddn BlOSin 
suorituksen yhteydessd 

• Always: salasana varmistetaan joka 

1 L L- L 1 1 " ' 1. 

kerta tietokoneen kaynnistymisen 
yhteydessd (oletus) 


Load Default Settings 


Ei mitddn 


lataa optimioletusarvot kaikille 
asetuskohteille 


Save Settings and Exit 


Ei mitddn 


Tallentaa muutokset ja lopettaa 
asetustilan. 


Exit Without Savings 


Ei mitddn 


Poistuminen asetuksista tallentamatta 
tehtyjd muutoksia 


<£^ Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella 


riippuen kdyttdmdstasi laitteistokokoonpanosta. 
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